
MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE

CARTAGENA - TRANSCARIBE 









MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE

CARTAGENA - TRANSCARIBE 



Elaboración de contenido:
3A PUBLICIDAD & MERCADEO SAS.

Colaboración técnica: 
Juan Sebastián Salas Aristizábal.
Andrés Felipe Valderrama Lalinde. 
Ramón  Eduardo Carvajal Herrera.

Diseño y diagramación:
Melissa Figueroa Buelvas.
Nallyver Daza Agudelo.

Año de edición
2016.

Impreso en Colombia por:
3A PUBLICIDAD & MERCADEO SAS.

Todos los derechos son reservados - TRANSCARIBE SA.©  



ÍNDICE

Introducción

El sistema y su funcionamiento  
   La tarjeta del sistema  
   Rutas troncales  
   Rutas pre-troncales  
   Rutas alimentadoras
   Patio portal    
   Estaciones de paradas
   Paraderos

Composición grá�ca
   Sistema de color
   Tipografía
   Sistema braille
   Iconografía
      Señales informativas
      Señales de prohibición  y reglamentarias
      Señales preventivas
      Flechas
   Retículas

Aplicación
   Tipos de avisos: planos de fabricación, materiales, formas de instalación
   Componente grá�co por tipos de avisos   
      Aviso tipo señal vial doble cara
      Aviso tipo señal vial una cara
      Informador con ventosa doble cara
      Informador doble apoyo doble cara
      Aviso doble cara magnético
      Informador magnético con cubierta frontal
      Informador tipo bandera una cara
      Informador tipo bandera doble cara

 
..............................................................................................................................................................................................  01

..........................................................................................................................................................  02 
...........................................................................................................................................................................  03  

.......................................................................................................................................................................................  03  
...............................................................................................................................................................................  03

............................................................................................................................................................................  04
  ..............................................................................................................................................................................................  04  

.........................................................................................................................................................................  04 
................................................................................................................................................................................................  04  

...............................................................................................................................................................................  05  
....................................................................................................................................................................................  05   

.................................................................................................................................................................................................  06
........................................................................................................................................................................................  07

  ..............................................................................................................................................................................................  08  
.........................................................................................................................................................................  08  

.................................................................................................................................  09  
............................................................................................................................................................................  09    

....................................................................................................................................................................................................  10   
...................................................................................................................................................................................................  11  

...................................................................................................................................................................................................  18 
.......................................................................  18

.....................................................................................................................................  31
.....................................................................................................................................................  31

.........................................................................................................................................................  31  
............................................................................................................................................  34  
...........................................................................................................................................  34  

...........................................................................................................................................................  35
.............................................................................................................................  36  

...............................................................................................................................................  36  
...........................................................................................................................................  37 



    Informador tipo bandera doble cara magnético 
    Informador tipo bastidor
    Valla publicitaria
    Tótem
  Ubicación de avisos en estaciones y patio portal

Presupuesto general
   Cuanti�cación y clasi�cación de tipos de avisos
   Estimación totales de tipos de avisos con presupuestos
       Matriz totales
   Analisis de precios unitarios   
   Cuanti�cación de avisos por estaciones

Glosario
Referencias 

.....................................................................................................................  37
...................................................................................................................................................................  38

..................................................................................................................................................................................  45
........................................................................................................................................................................................................  45

......................................................................................................................  46

...............................................................................................................................................................................  52
........................................................................................................................  52 

........................................................................................................  53 
.....................................................................................................................................................................................  53

.............................................................................................................................................................  55
.......................................................................................................................................  77  

.......................................................................................................................................................................................................  99  
..................................................................................................................................................................................................  100  



INTRODUCCIÓN

En la búsqueda del mejoramiento de la movilidad y de la modernización del transporte público 
en Cartagena, la ciudad ha vivido un proceso de implementación y ha puesto en marcha  
TRANSCARIBE, sistema integral de transporte masivo, que en su primer año de funcionamiento 
empieza a implantarse en la cultura de quienes la habitan y bene�cia con sus servicios a propios 
y  visitantes. 

El manual tiene como objetivo presentar los elementos de comunicación grá�ca y de señalética 
a través de los cuales cualquier usuario tendrá la posibilidad de orientarse al interior y en el 
entorno cercano al sistema, conocer de manera detallada y práctica los distintos recorridos y 
servicios e informarse sobre los códigos de conducta, normatividad y derechos que regulan el 
uso del servicio. 

El manual se constituye también como una herramienta técnica que indica las cantidades, 
especi�caciones, criterios de uso, ubicación y presupuesto detallado de las piezas de 
señalización que requieren ser instaladas en el sistema a la fecha de publicación de este 
documento, paso necesario para su implementación dentro del esquema de contratación 
estatal, dada la naturaleza pública de la institución, y es la guía para escalar la señalética del 
sistema en el tiempo, conforme las necesidades futuras producto de la operación del servicio y 
la interacción de los usuarios con TRANSCARIBE.

1TRANSCARIBE S.A.
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El sistema y su funcionamiento

EL SISTEMA Y SU FUNCIONAMIENTO

La infraestructura del sistema integrado de transporte la constituyen el conjunto de corredores viales principales 
(14.89 km) y secundarios, terminales de transferencia, estaciones de parada y todo el mobiliario urbano del 
espacio público que sirve de apoyo para la prestación del servicio de transporte público colectivo.

*01

CONVENCIONES
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El sistema y su funcionamiento

Rutas troncales

Las rutas troncales son las encargadas de transportar los usuarios en 
vehículos de alta capacidad (articulados de 160 pasajeros) desde las 
terminales de transferencia hasta las estaciones de parada a lo largo de los 
corredores troncales, los cuales se caracterizan por tener volúmenes de 
pasajeros mayores de 4000 pasajeros/hora/sentido; circulando por carriles 
exclusivos o preferenciales, estas rutas tienen integración física, 
operacional y tarifaria como principal elemento del sistema.

La tarjeta del sistema

En los buses, la tarjeta se coloca en un validador el cual permite el giro de 
un torniquete (trípode), en este momento se descuenta un pasaje, luego al 
llegar a la troncal, debe ser sobrepuesta en barrera de ingreso en la 
estación, validando el pasaje inicialmente pagado (esto es solo cuando el 
ingreso es en alimentadores). Si el ingreso es en la troncal, se llega a la 
estación  y se coloca la tarjeta en la barrera de ingreso.

Rutas pre-troncales

Cumplen la función de transportar usuarios por corredores (pre-troncales) 
no atendidos por las rutas troncales con vehículos tipo padrón (105 
pasajeros) o vehículos convencionales (buses de 60 pasajeros) y llegan a las 
terminales de transferencia con integración física, operacional y tarifaria; 
estas rutas llegan tanto a la terminal de integración como a las estaciones 
de transferencia.

T101

T103 X106

El Sistema consta de tres tipos de rutas: Troncales, Auxiliares y Alimentadoras, para los cuales se requieren: 46 
buses articulados con capacidad para 160 pasajeros, 147 padrones con 105 pasajeros, 119 buses convencionales 
para 60 pasajeros.
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El sistema y su funcionamiento

Rutas alimentadoras

Las rutas alimentadoras provienen de la periferia de la ciudad y son las 
encargadas de captar y distribuir la demanda en la cuenca de in�uencia 
hasta las terminales de transferencia con integración física, operacional y 
tarifaria, en estas rutas se van a utilizar buses convencionales (60 pasajeros) 
y no van a llegar a las estaciones de transferencia, sólo a la terminal de 
integración.

Patio portal

Es el espacio físico construido para el estacionamiento, mantenimiento e 
inicio de operación de las diferentes rutas que componen el sistema. 
Funciona para el público como la primera estación de captación de 
usuarios con ingreso a pie desde la avenida principal y desde el centro 
comercial colindante, así como usuarios provenientes de zonas periféricas 
en busetones alimentadores. Funcionan en este mismo espacio las 
instalaciones de las o�cinas del sistema y de los 3 operadores. 

Estaciones de paradas

Están ubicadas a lo largo de los corredores troncales, en este caso sobre la 
Avenida Pedro de Heredia, tienen una plataforma de 90 cm de altura, para 
permitir el embarque y desembarque de usuarios en el lado izquierdo de 
los buses. Las estaciones pueden ser sencillas o dobles.

Paraderos

Son puntos físicos acondicionados en las aceras de los corredores 
secundarios, distanciados en secuencia lógica a lo largo de los recorridos, 
en los cuales los buses padrones y busetones realizan el abordaje y 
descarga de peatones, según lo establecido por el sistema. Se proyecta 
estén compuestos de una estructura con banca y techo según el diseño de 
paraderos que se utiliza en la ciudad.

A107A113
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Composición grá�ca

COMPOSICIÓN GRÁFICA

Sistema de color

El manual de señalética reúne  las reglas de uso y aplicación de la identidad visual corporativa de TRANSCARIBE 
S.A. en sus diferentes piezas grá�cas de señalización, las cuales sirven como referencia para la implementación de 
futuras piezas; para ello se plantea la paleta de colores corporativos, la diagramación de cada pieza con respecto 
a la retícula, el uso de la tipografía e iconografía, entre otras variables del diseño.

El objetivo principal de la identidad corporativa de la señalética de TRANSCARIBE S.A. es familiarizar a los usuarios 
locales e internacionales en sentir como propio el Sistema Integrado de Transporte  Masivo, demostrando los 
valores y esencia del sistema como una parte integral y fundamental para todos los usuarios.

Se toman como referencia los colores  
institucionales planteados en el  
manual de imagen corporativa 
TRANSCARIBE S.A.  al PANTONE 717 C, 
PANTONE 430 C y al PANTONE COOL 
GRAY 10 C.

En el caso de impresos a todo color 
existe la conversión cuatricromía 
(cmyk). 

Para aplicaciones en pantalla, 
orientadas a la comunicación digital 
los colores están de�nidos en RGB.

C M Y K R G B PANTONE C

1 75 100 0 239 101 35 717 C

47 37 37 18 124 127 128 430 C

56 46 46 35 91 94 94 cool gray 10 C

0 100 99 4 227 27 35 1797 C

0 16 100 0 255 210 0 116 C

85 24 0 0 0 150 214 2925 C

64 100 0 14 108 33 127 2612 C

94 0 100 0 0 169 79 355 C



Tipografía

Las tipografías para señales son creadas para facilitar la legibilidad. Su diseño responde a necesidades muy 
especí�cas como la señalización de rutas u otros lugares donde la información debe ser muy accesible.

La familia Helvética es una letra de tipo grotesco que debido a su sencillez puede usarse tanto en titulares como 
en cuerpos de texto; sus formas suelen ser bastante neutrales, con trazos abiertos y sencillos lo que ofrece una 
mayor legibilidad.

6 TRANSCARIBE S.A.

Composición grá�ca

Helvetica Condensed
bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Helvetica condensed ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Helvetica  light condensed ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

(Es usada para resaltar las palabras o 
textos de mayor importancia para los 
usuarios).

(Es usada para los textos generales 
que contiene el presente manual).

(Es usada en la traducción de textos al 
idioma inglés).
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Composición grá�ca

Sistema braille

Sistema de escritura para invidentes que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. 
Está basado en un símbolo formado por 6 puntos: aquellos que estén en relieve representarán una letra o signo 
de la escritura en caracteres visuales.

De acuerdo a lo estupilado en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 es necesario implementar este sistema 
para fomentar la accesibilidad en espacios publicos para personas con discapacidad visual. *02

Img. 01 Tomada de www.dafont.com
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Composición grá�ca

 

Los pictogramas son signos que expresan grá�camente mensajes en contextos urbanos con simplicidad y 
claridad.

Para el diseño y agrupación de los pictogramas  se tuvieron en cuenta los principios generales para la 
presentación de simbolos grá�cos establecidos por el Instituto colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) en la 
norma técnica NTC 1461. *03

Informan a los usuarios de la vía sobre las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos 
de interés.

Iconografía

Señales Informativas
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Composición grá�ca

Advierten a los usuarios  sobre condiciones inesperadas o peligrosas que pueden presentarse en el área al que van 
dirigidas.

Informan sobre las acciones que no se deben realizar o  riesgos a los que se exponen los usuarios al  no cumplir las 
recomendaciones descritas en la señal.

Señales de prohibición y reglamentarias

Señales preventivas
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Composición grá�ca

Las �echas son elementos determinantes en la composición de las señales direccionales, dado que complementan 
a la tipogra�a y  orientan a las personas hacia el lugar indicado.

Flechas
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Composición grá�ca

Retículas

El sistema reticular es un instrumento  que permite la concepción, organización y con�guración signi�cativa del 
espacio de un diseño. La retícula divide el espacio de trabajo en campos a modo de reja, determinando las 
dimensiones y espacios que permitan organizar y uni�car la presentación de elementos del diseño como la 
tipografía, iconografía y los colores. *04

Traducción
TEXTO

braille

Logo

Aquí información

braille

TEXTO
Traducción

Logo

Aquí información

Área informativa
140 cm x110 cm

Área informativa
113 cm x 83 cm

Dimensiones
120 cm x 90 cm

Dimensiones
150 cm x 120 cm

Área de sangrado
3,5 cm x 3,5 cm

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

Aplicación

Aplicación

F

J1 J2
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Composición grá�ca

Aplicación:

Área informativa
80 cm x 15 cm

Área de sangrado
5 cm x 10 cm

Traducción 

TEXTO 
salida

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

Dimensiones
90 cm x 30 cm

Área informativa
80 cm x 15 cm

Área de sangrado
5 cm x 10 cm

Traducción 

TEXTO 
salida

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

Dimensiones
90 cm x 30 cm

Área informativa
80 cm x 15 cm

Área de sangrado
5 cm x 10 cm

Dimensiones
90 cm x 30 cm

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

Traducción 

TEXTO
salidasalida

Área informativa
80 cm x 15 cm

Área de sangrado
5 cm x 10 cm

Dimensiones
90 cm x 30 cm

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

Traducción 

TEXTO
salida

Aplicación:

Área informativa
26 cm x 5 cm

Área de sangrado
2 cm x 2 cm

Dimensiones
30 cm x 9 cm

Área de sangrado
2 cm x 2 cm

In service
EN SERVICIO

Área informativa
26 cm x 5 cm

Área de sangrado
2 cm x 2 cm

Dimensiones
30 cm x 9 cm

Área de sangrado
2 cm x 2 cm

Out of service
FUERA DE SERVICIO

G1

C

G2 H J12 J13 J14 J16 J17



13TRANSCARIBE S.A.

Composición grá�ca

Aplicación:

Área informativa
270 cm x 25 cm

Área de sangrado
5 cm x 10 cm

Dimensiones
280 cm x 40 cm

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

Traducción
TEXTO

Área informativa
270 cm x 25 cm

Área de sangrado
5 cm x 10 cm

Dimensiones
280 cm x 40 cm

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

TEXTO
Traducción

Área informativa
270 cm x 25 cm

Área de sangrado
5 cm x 10 cm

Dimensiones
280 cm x 40 cm

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

Traducción
TEXTO

Área informativa
270 cm x 25 cm

Área de sangrado
5 cm x 10 cm

Dimensiones
280 cm x 40 cm

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

TEXTO
Traducción

D2 E2 E3 J15
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Composición grá�ca

Aplicación:

Área informativa
346 cm x 33 cm

Área de sangrado
7 cm x 7 cm

Área de sangrado
7 cm x 10 cm

Dimensiones
360 cm x 50 cm

Módulo
Módule 

Área informativa
346 cm x 33 cm

Área de sangrado
7 cm x 7 cm

Área de sangrado
7 cm x 10 cm

Dimensiones
360 cm x 50 cm

Módulo
Módule 

Área informativa
248 cm x 23 cm

Área de sangrado
5 cm 5 cm

Área de sangrado
5 cm 5 cm

Área de sangrado
5 cm x 8 cm

Dimensiones
258 cm x 36 cm

Dimensiones
258 cm x 36 cm

Módulo
Módule 

Módulo
Módule 

E1

Aplicación: D1

Área informativa
248 cm x 23 cm

Área de sangrado
5 cm x 8 cm
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Composición grá�ca

Aplicación:

Aplicación:

Dimensiones
30 cm x 40 cm

Área 
informativa
25 cm x 35 cm

Área de 
sangrado
2,5 cm x 2,5 cm

TEXTO

TEXTO

Traducción

Traducción

BRAILLE

Área informativa
95 cm x 17,5 cm

Dimensiones
30 cm x 40 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 7,5 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 2,5 cm

Dimensiones
100 cm x 30 cm

TEXTO

Área de sangrado
2,5 cm x 2,5 cm

Área informativa
95 cm x 17,5 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 7,5 cm

Dimensiones
100 cm x 30 cm

TEXTO

Aplicación:

Área informativa
50 cm x 15 cm

Dimensiones
60 cm x 20 cm

Área de sangrado
5 cm x 2,5 cm

Traducción

TEXTO

braille

Aplicación:

Área 
informativa
110 cm x 170 cm

Dimensiones
120 cm x 180 cm

Área de 
sangrado
5 cm x 5 cm

I

K

J11

J9
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Composición grá�ca

Aplicación:

Área informativa
23 cm x 38 cm

Dimensiones
25 cm x 40 cm

Área de sangrado
1 cm x 1 cm

TEXTO
TRADUCCIÓN

Área informativa
33 cm x 26 cm

Dimensiones
40 cm x 30 cm

Área de sangrado
3,5 cm x 2 cm

Traducción

braille

Aplicación:

Aplicación:
Aplicación:

Área informativa
20 cm x 35 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 2,5 cm

TEXTO

Dimensiones
25 cm x 40 cm

Texto

BRAILLE

Dimensiones
20 cm x 30 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 2,5 cm

Traducción

BRAILLE

TEXTO
Área informativa
15 cm x 25 cm

J3 J5 J6 J7 J8

J10
J4
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Aplicación

Área de sangrado
30 cm x 15 cm

Área de sangrado
10 cm x 15 cm

Dimensiones
75 cm x 350 cm

Es
ta

ci
ón

St
ati

on

Área informativa
35  cm x 320 cm

Área informativa
40 cm x 50 cm

Área de sangrado
5 cm x 5 cm

Dimensiones
50 cm x 60 cm

Aplicación: Aplicación:

Aplicación:

Área informativa
45 cm x 8,5 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 4 cm

Dimensiones
50 cm x 15 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 2,5 cm

salida

Área informativa
45 cm x 8,5 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 2,5 cm

Dimensiones
50 cm x 15 cm

Área de sangrado
2,5 cm x 4 cm

L B1

A B1 B2 B3 B4 B5
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Aplicación

APLICACIÓN
Tipos de avisos
Aviso tipo señal vial doble cara
Aviso tipo señal vial de una cara
Aviso tipo señal vial de una cara

30
0 

cm

- Tablero en lámina galvanizada calibre 16 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte 
blanco pintulux de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación a poste con pernos ASTM A-325 de 1/4” x 1 
1/2” con arandelas y tuercas.
- Fondo en vinilo re�ectivo 3M grado ingeniería 3430 
blanco prismático / 3437 verde prismático, textos 
negros en vinilo 3M 5012, textos de otros colores en 
vinilo re�ectivo 3M grado Ingeniería serie 3200. 

Poste y crucetas soldadas en ángulo de acero ASTM 
500 grado C de 2” x 1/4”, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte 
blanco pintulux de Pintuco. 

Instalación
Instalación mediante 4 pernos de anclaje ASTM A-325 
de 1/4” x 3” en piso de concreto o fundidos en concreto 
en piso blando. Ver APU.

Soportes

A

A

B1

B2

B1 B2

30
 c

m

29
 c

m
40

,7
 c

m
12

,9
 c

m

3/16”

30
 c

m

29
 c

m

48 cm

30
0 

cm

48 cm 48 cm

3/16”

30
0 

cm

30
 c

m

29
 c

m
50 cm

60
 c

m

50 cm

60
 c

m

50 cm

60
 c

m

15 cm
11 cm

3/16”

Tableros

A B1 B2 B3 B4 B5B3 B4 B5

B3 B4 B5

11 cm Distancia entre 
tableros de 2 cm 
de altura.

(2 tableros)

Cruceta 
encajetada para 
aviso doble cara.

15 cm
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Aplicación

Informador con ventosa doble cara

- Tablero en poliestireno negro rígido de alto impacto 
de 3 mm.
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.

Instalación
Fijación a vidrio con ventosa transparente y cadena 
de acero inoxidable de 1/8”. 

C

Tablero
30 cm

9 
cm

9 
cm

7 
cm

Cara frontal

30 cm

7 
cm

Cara posterior

Informador doble apoyo doble cara

Soportes

D2D1

258 cm
80 cm

28
 c

m

36
 c

m

80 cm

1/16”

Pl
at

in
a

Platina 1 para D1
Platina 2 para D2

A´
A´ Pl

at
in

a 
1

Pl
at

in
a 

1

10
 c

m

10 cm

DETALLE A’ 
Ø 1/4 x  4

Platina 1

Per�l
cuadrado
ASTM 500
1” Cal. 16

1/16” Per�l
cuadrado
ASTM 500
1” Cal. 16

Platina 1
DETALLE B’ 

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 1 1/2”

Ø 1/4 x  2

Platina conformada
de 1 1/2” x 3/16”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2”

1 3/8”Platina 2
Montaje platina 1

Montaje platina 2
1/16”

Per�l vertical
persiana �ja
3” x 1 1/2”

Platina 2
Platina 2

Ensamble espárrago
ASTM A-325 de 1/4” 
con 2 tuercas y 2 
arandelas.

Instalación
Según montaje platina 1 con tornillos y 
chazos y platina 2 en cada caso.

- Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado C 
de 1" x 1" calibre 16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con poliamida 
verde de Pintuco y acabado con esmalte 
gris de Pintuco.

Per�l
cuadrado
ASTM 500
1” Cal. 16
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Aplicación

Tableros

D2D1

258 cm

28
 c

m

36
 c

m

- 2 Tableros en lámina galvanizada calibre 20 grado comercial ACESCO, protección anticorrosiva con poliamida 
verde de Pintuco y acabado con esmalte gris de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con cinta doble faz espumada de 3M VHB RP32 con primer 94 
previo. 
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap Overlaminated  8548G de 3M.

- 2 Tableros en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte gris 
de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con cinta 
doble faz espumada de 3M VHB RP32 con primer 94 
previo. 
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.

- Perfil cuadrado de acero ASTM 
500 grado C de 1" x 1" calibre 16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y 
acabado con esmalte gris de 
Pintuco.

Aviso doble cara magnético

Soporte

Tableros

A´

360 cm
90 cm

40
 c

m

50
 c

m

360 cm

40
 c

m

50
 c

m

25
 c

m

25 cm

90 cm

1/16”

Pl
at

in
a 

2 
x 

2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2
Pl

at
in

a 
2 

x 
2

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 1 1/2”

Ø 1/4 x  2
Platina conformada

de 1 1/2” x 3/16”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2”

1 3/8”Platina 2

1/16”

Per�l vertical
persiana �ja
3” x 1 1/2”

Per�l vertical
persiana �ja
3” x 1 1/2”

Cuadros en lámina
magnética de 2 mm
de espesor.

Instalación
Según montaje platina 2.

E1

DETALLE A’ 

Montaje platina 2

1/16”

Per�l vertical
persiana �ja
3” x 1 1/2”

Platina 2
Platina 2

Ensamble espárrago
ASTM A-325 de 1/4” 
con 2 tuercas y 2 
arandelas.

Per�l
cuadrado
ASTM 500
1” Cal. 16
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- Perfil cuadrado de acero ASTM 500 
grado C de 1" x 1" calibre 16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y 
acabado con esmalte gris de 
Pintuco.

Soporte

280 cm90 cm

X2

30
 c

m

40
 c

m

90 cm

1/16”

Platina 3 x 2

Platina 4

1 1/2”

Ø 1/4 x  2

Montaje platinas 3-4Platina 3 Platina 4

1/16”

1/16”

Platina 2

Platina 2

Ensamble espárrago
ASTM A-325 de 1/4” 
con 2 tuercas y 2 
arandelas.

L = de�nir en
sitio

L  1/2 ancho
patín viga

+ 1/8”

Espesor alma 
viga + 10 cm

Espesor 
patín viga + 

1/8”

Viga acartelada
soporte de cubierta
(techo plaforma).

D
ET

A
LL

E 
A

’ 

Aviso doble cara magnético E2 E3

E2 E3

E3

A´

- 2 Tableros en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte 
blanco pintulux de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con cinta 
doble faz espumada de 3M VHB RP32 con primer 94 
previo. 
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.

Tableros

Sólo

280 cm

30
 c

m

40
 c

m

25
 c

m

25 cm

Cuadros en lámina
magnética de 2 mm
de espesor.

Instalación
Según montaje platina 3.

Platina conformada
de 1 1/2” x 3/16”

20
 c

m

5 cm

X1
Platina 3 x 2

Platina 4

Ø 1/4 x  2

Platina soldada
de 1 1/2” x 3/16”

Per�l
cuadrado
ASTM 500
1” Cal. 16
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180 cm
75 cm (centrado)

12
0 

cm

cinta doble faz espumada de 3M VHB RP32 con primer 
94 previo.
- Protección lateral con per�les arquitectónico de 
aluminio (ángulo de 1/2” x 1/2”).  
- Cubierta frontal en acrílico transparente de 7 mm de 
espesor.
- 8 Dilatadores de aluminio de 19 mm de diámetro.
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.

- Tablero en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte gris 
de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con 

Instalación
Según montaje platina 2.

Cuadros en lámina
magnética de
2  mm de espesor.

Acrílico transparente de 7 mm.
Per�l arquitectónico de aluminio (ángulo de 1/2” x 1/2”). 
Lámina galvanizada calibre 20.
Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado C de 1 1/2”  x 1 1/2" calibre  16.

Soporte

Tablero

Informador magnético con cubierta frontal F

Platina 2 x 2

Platina 2 x 2

Platina 2 x 2

Platina 2 x 2

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 1 1/2”

Ø 1/4 x  2

Platina conformada
de 1 1/2” x 3/16”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2”

1 3/8”Platina 2

- Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado C de                 
1 1/2”  x 1 1/2" calibre  16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con poliamida verde de 
Pintuco y acabado con esmalte gris de Pintuco.

Per�l arquitectónico
de aluminio
(ángulo de 1/2” x 
1/2”). 

Distancia de 1,5  cm.

Per�les verticales persiana
�ja 3” x 1 1/2”.

Grosor de  2 mm. 

Diámetro de
8 mm.

13
 c

m

17 cm

DETALLE A’ 

Montaje platina 2

1/16”

Per�l vertical
persiana �ja
3” x 1 1/2”

Platina 2
Platina 2

Ensamble espárrago
ASTM A-325 de 1/4” 
con 2 tuercas y 2 
arandelas.

Per�l
cuadrado
ASTM 500
1” Cal. 16

Puntos magnéticos
de paradas de rutas.

Dilatadores de aluminio de 19 mm



1/16”

1/16”

Instalación
Según montaje platina 2.
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Soporte

Informador tipo bandera una cara 

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 1 1/2”

Ø 1/4 x  2

Platina conformada
de 1 1/2” x 3/16”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2”

1 3/8”Platina 2

G1

G2

G1 G2

G1

G2

30
 c

m20
 c

m
20

 c
m

20
 c

m

90 cm
45 cm 45 cm

30
 c

m

90 cm
45 cm45 cm

A´

Pl
at

in
a 

2 
x 

2
Pl

at
in

a 
2 

x 
2

Per�l vertical
persiana �ja
3” x 1 1/2”

- Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado C de                 
1”  x 1" calibre  16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con poliamida verde 
de Pintuco y acabado con esmalte gris de 
Pintuco.

Tablero
30

 c
m

90 cm

20
 c

m30
 c

m

90 cm

- Tableros en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte gris 
de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con 
cinta doble faz espumada de 3M VHB RP32 con primer 
94 previo. 
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.

D i s t a n c i a 
entre tableros 
de 2 cm de 
altura.

DETALLE A’ 

Montaje platina 2

1/16”

Per�l vertical
persiana �ja
3” x 1 1/2”

Platina 2
Platina 2

Ensamble espárrago
ASTM A-325 de 1/4” 
con 2 tuercas y 2 
arandelas.

Per�l
cuadrado
ASTM 500
1” Cal. 16
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- 2 Tableros en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte gris 
de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con 
cinta doble faz espumada de 3M VHB RP32 con primer 
94 previo. 
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.

- Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado C de 1" x 1" 
calibre16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con poliamida verde de 
Pintuco y acabado con esmalte gris de Pintuco.

HInformador tipo bandera doble cara

Soporte

30
 c

m

20
 c

m

90 cm

1/16”

45 cm 45 cm

Instalación
Según montaje platina 2. 

Pl
at

in
a 

2 
X 

2
Pl

at
in

a 
2 

X 
2

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 1 1/2”

Ø 1/4 x  2

Platina conformada
de 1 1/2” x 3/16”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2”

1 3/8”
Platina 2

Montaje platina 2

Tablero

30
 c

m20
 c

m

90 cm

Per�l vertical persiana 
�ja 3” x 1 1/2”

1/16”

Per�l vertical persiana �ja
3” x 1 1/2”

Platina 2Platina 2

Ensamble espárrago 
ASTM A-325 de 1/4” con 
2 tuercas y 2 arandelas.
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- 2 Tableros en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte gris 
de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con 
cinta doble faz espumada de 3M VHB RP32 con primer 
94 previo. 
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.

IInformador tipo bandera doble cara magnético

Soporte

30
 c

m

20
 c

m

100 cm

1/16”

50 cm 50 cm

Instalación
Según montaje platina 2. 

Cuadros en lámina magnética de 
2mm de espesor.

Pl
at

in
a 

2 
X 

2
Pl

at
in

a 
2 

X 
2

Tablero

30
 c

m

15
 c

m

15 cm

20
 c

m

100 cm

- Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado C de 1" x 1" 
calibre16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con poliamida verde de 
Pintuco y acabado con esmalte gris de Pintuco.

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2” 1 1/2”

Ø 1/4 x  2

Platina conformada
de 1 1/2” x 3/16”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2”

1 3/8”
Platina 2

Montaje platina 2 Per�l vertical persiana 
�ja 3” x 1 1/2”

1/16”

Per�l vertical persiana �ja
3” x 1 1/2”

Platina 2Platina 2

Ensamble espárrago 
ASTM A-325 de 1/4” con 
2 tuercas y 2 arandelas.
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J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17

J1 J2

Informador Tipo Bastidor

Soportes

120 cm

60 cm 60 cm

1/16”

Platina 5 

Ø 1/4 

1 1/2”

1 1/2”

Platina de 1 1/2” x 3/16”

- Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado 
C de 1" x 1" calibre16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con poliamida 
verde de Pintuco y acabado con esmalte 
gris de Pintuco.

Platina 5

J11

20
 c

m

60 cm

1/16”
Platina 5 Platina 5

20
 c

m

J12 J13 J16
30

 c
m

90 cm

1/16”

45 cm 45 cm

Platina 5

Platina 5

Platina 5

Platina 5

20
 c

m

J14

30
 c

m

90 cm

1/16”

45 cm 45 cm

Platina 5

Platina 5

Platina 5

Platina 5

40 cm

30
 c

m

J10

1/16”

Platina 5

Platina 5

Platina 5

Platina 5

Platina 5

J3

30
 c

m

20 cm

1/16”

Pl
at

in
a 

5

J4

35
 c

m

20 cm

1/16”

Pl
at

in
a 

5

J7 J8

40
 c

m

25 cm

1/16”

Platina 5 

Platina 5
Platina 5

30
 c

m

280 cm
J15

1/16”

90 cm 90 cm

40
 c

m

Platina 5 Platina 5

Platina 5

Platina 5 Platina 5

Platina 5

90
 c

m

J5 J6

40
 c

m

25 cm

1/16”

Platina 5 

J9

40
 c

m

30 cm

1/16”

Platina 5 

El uso de la platina 5 en los soportes de los avisos J3, J4, J7,J8,J9,
J10,J11,J14 aplica unicamente a patio portal.



J11

20
 c

m

60 cm

20
 c

m

J14

30
 c

m

90 cm
1/16”

1/16”

45 cm 45 cm

Pl
at

in
a 

2 
x 

2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2

Platina 2 x 2

Platina 2 x 2

Platina 2 x 2

Platina 2 x 2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2
Pl

at
in

a 
2 

x 
2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2

Pl
at

in
a 

2 
x 

2
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1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”1 1/2”

Ø 1/4 x  2

Platina conformada
de 1 1/2” x 3/16”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2”

1 3/8”
Platina 2

Montaje platina 2

1/16”

Per�l vertical persiana 
�ja 3” x 1 1/2”

Platina 2Platina 2

Ensamble espárrago
ASTM A-325 de 1/4” 
con 2 tuercas y 2 
arandelas.

El uso de la platina 2 en los soportes de los avisos J3, J4, J7, J8, J9, J10, J11, J14 aplica unicamente a estaciones.

- Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado C de 1" x 1" 
calibre16.
- Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con poliamida verde de 
Pintuco y acabado con esmalte gris de Pintuco.

40 cm

30
 c

m

J10

1/16”

J3

30
 c

m
20 cm

J4

35
 c

m

20 cm
1/16”

J7 J8

40
 c

m

25 cm
1/16”

J9

40
 c

m

30 cm

1/16”

1/16”
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- Tableros en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte gris 
de Pintuco, en cara posterior.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con 
cinta doble faz espumada de 3M VHB RP32 con primer 
94 previo. 
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.

Tableros

J4 J5 J6 J7 J8J1 J2 J3 J9

90
 c

m

35
 c

m

30
 c

m

40
 c

m

120 cm 20 cm 20 cm 25 cm

40
 c

m

30 cm

40 cm

30
 c

m 30
 c

m

J10

J11

20
 c

m

20
 c

m

60 cm

J12 J13 J14 J16 J17

30
 c

m

90 cm

280 cm
J15

40
 c

m

Instalación
Directa a chazos incrustados a muro con tornillos 
insertados en platina 5 como lo indica cada diagrama.
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KValla publicitaria

Soporte
120 cm

3/16”

18
0 

cm

- Tablero en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con gris de 
Pintuco, en cara posterior.
- Soldado al marco .
-Marco abatible en aluminio 
- Impresión digital de calidad fotográ�ca sobre vinilo 
IJ40C -10R O IJ40C - 20R de 3M.
- Laminación para protección UV en vinilo Gloss Wrap 
Overlaminated  8548G de 3M.
- Tapa en acrílico transparente de 7mm. 

Tablero

-  Perfil rectangular de acero ASTM 500 grado C de        
3" x 1 1/2" calibre 16.
-  Marco soldado.
- Protección anticorrosiva con poliamida verde de 
Pintuco y acabado con esmalte gris de Pintuco.

Instalación
Según montaje platina 2. 

Pl
at

in
a 

2 
X 

2

Pl
at

in
a 

2 
X 

2

Pl
at

in
a 

2 
X 

2

Pl
at

in
a 

2 
X 

2

Pl
at

in
a 

2 
X 

2

Pl
at

in
a 

2 
X 

2

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”1 1/2”

Ø 1/4 x  2

Platina conformada
de 1 1/2” x 3/16”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2”

1 3/8”
Platina 2

Montaje platina 2

1/16”

Per�l vertical persiana 
�ja 3” x 1 1/2”

Platina 2Platina 2

Ensamble espárrago
ASTM A-325 de 1/4” 
con 2 tuercas y 2 
arandelas.

120 cm

18
0 

cm

Lámina galvanizada Marco abatible Acrílico transparente

Per�l vertical persiana 
�ja 3” x 1 1/2”
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LTótem

Soporte

      Perfil cuadrado de acero ASTM 500 grado C de           
3"  x  3" calibre 14.
     Ángulo de acero ASTM 500 grado C de 2 1/2”  x  2 
1/2” x 3/16”.
- Protección anticorrosiva con poliamida verde de 
Pintuco y acabado con esmalte naranja de Pintuco.
- 6 Refuerzos triangulares de acero ASTM A36 de 
15 x 15 cm x 1/4" . Instalación

6 pernos de anclaje de acero ASTM A325  de  1/2 "  x 4 " 
�jados a  concreto a través de la platina 6

55 cm

75 cm

3/16”

35
0 

cm

Platina 6

Platina 7

Pl
at

in
a 

6

Ø 1/4 x  6

40
 c

m

100 cm

Platina de acero ASTM 
A36 de 1/2" de espesor.

Refuerzos triangulares 
de acero ASTM A36

55 cm

35
0 

cm
- 2 Tableros en lámina galvanizada calibre 20 grado 
comercial ACESCO, protección anticorrosiva con 
poliamida verde de Pintuco y acabado con esmalte gris 
de Pintuco.
- Fijación remachada y/o atornillada a marco y con 
cinta doble faz espumada de 3MVHB RP32 con primer 
94 previo.
- Fondo en vinilo re�ectivo 3M grado ingeniería CW84 
o 3994 color naranja y textos en vinilo re�ectivo 3M 
grado  ingeniería 3290 blanco.
- Inserto para leyenda en braile.

Tableros

Cara frontal Cara posterior

87
,5

 c
m

87
,5

 c
m

87
,5

 c
m

87
,5

 c
m

15 cm

15
 c

m


